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La Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y el 
Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México 
(NMED, por sus siglas en inglés) han completado la 
tercera revisión quinquenal del Sitio del Superfondo 
de la Pluma de North Railroad Avenue (Sitio) en 
Española, condado de Río Arriba, Nuevo México.  La 
revisión es requerida por la ley bajo la autoridad de 
la Ley Integral de Respuesta, Compensación y 
Responsabilidad Ambiental (CERCLA, por sus 
siglas en inglés) para garantizar que la salud humana 
y el medio ambiente estén protegidos por las medidas 
correctivas tomadas en el Sitio.   
 
El Sitio consiste en una pluma de agua subterránea 
contaminada con tetracloroeteno disuelto (también 
conocido como percloroetileno o "PCE").  La pluma 
de PCE disuelto se extiende sobre un área de 
aproximadamente 58 acres y una profundidad de 
aproximadamente 260 pies por debajo de la 
superficie del suelo.  La fuente de contaminación ha 
identificada como la antigua instalación Norge Town 
Dry Cleaners ubicada en 113 North Railroad Avenue 
en Española, condado de Río Arriba, Nuevo México. 
La construcción de remediación del Sitio comenzó en 
2005 con el pleno funcionamiento del sistema de 
tratamiento de aguas subterráneas a partir de 2008.  
La remediación del Sitio consiste en un tratamiento 
mejorado de biorremediación in situ el cual incluye 
la inyección de aceite vegetal modificado no tóxico 
en el agua subterránea en el Área de Origen, el punto 
medio de la pluma a lo largo de la Carretera U.S. 
84/285, y en el acuífero de la Zona Profunda cerca de 
la Plaza de Española 
 
Resumen de los resultados de la revisión 
quinquenal 
 
Las conclusiones de la tercera revisión quinquenal 
indican que las medidas correctivas adoptadas en el 
Sitio protegen la salud humana y el medio ambiente 
a corto plazo.   
 
Las medidas correctivas para el acuífero poco 
profundo han funcionado según lo previsto y han 
logrado reducir las concentraciones de contaminantes 
en la pluma poco profunda.  En el Área de Origen, las 
concentraciones de PCE en fase disuelta se han 
reducido en aproximadamente un 90 por ciento desde 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Además, el monitoreo del agua subterránea en el 
acuífero de la zona profunda indica que las 
concentraciones de contaminantes en algunos pozos 
de monitoreo han disminuido entre un 40 y un 50 por 
ciento desde 2009. 
 
Se necesitan medidas adicionales para optimizar el 
remedio y mejorar la efectividad y eficiencia en el 
acuífero de la zona profunda. El tercer informe de 
revisión quinquenal proporciona una descripción 
detallada de los hallazgos de la revisión y especifica 
las medidas que deben tomarse para que la 
remediación sea protectora a largo plazo. 
 
El tercer informe de revisión quinquenal está 
disponible para el público en los repositorios de 
información del Sitio: 
 
Biblioteca Pública de Española 
313 N. Paseo de Oñate 
Española, NM 87532 
 
Departamento de Medio Ambiente de Nuevo 
México  
Oficina de Calidad de las Aguas Subterráneas  
1190 St. Francis Drive, Suite N2300  
Santa Fe, NM 87502-5469 
 
El informe, junto con información adicional sobre el 
Sitio del Superfondo de la Pluma de North Railroad 
Avenue, también se puede consultar en la Internet en  
https://www.env.nm.gov/gwqb/gw-faq/  
y 
https://cumulis.epa.gov/supercpad/cursites/csitinfo.c
fm?id=0604299  
 
Si tiene alguna pregunta, problema o preocupación 
con respecto al Sitio, póngase en contacto con el 
gerente del proyecto de NMED, Anthony McGlown, 
llamando al 505.827.2908 o por correo electrónico en 
anthony.mcglown@state.nm.us. 
 
También puede ponerse en contacto con el gerente del 
proyecto de la EPA, Mark Purcell llamando al 
214.665.6707 o al 1.800.533.3508 (gratuito) o por 
correo electrónico en purcell.mark@epa.gov.  


